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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 CZĘŚĆ I 
1.1 Roboty Sanitarne - Wej ście główne z pomieszczeniami monitoringu i zaplecza

1.1.
1

Instalacja Wentylacji Mechanicznej

1.1.
1.1

Instalacja Wentylacji - Wej ście główne

1
d.1.
1.1.

1

KNR-W 2-17
0144-01

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do prze-
wodów o śr. 100 mm

szt. 2

2
d.1.
1.1.

1

KNR-W 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 100
mm, w układach kanałowych

szt. 2

3
d.1.
1.1.

1

KNR-W 2-17
0116-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/
II o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %

m2 (0.5*2)*(2*
0.05*3.14) =

0.31

1.1.
1.2

Instalacja Wentylacji - Pomieszczenia monitoringu i  zaplecza

4
d.1.
1.1.

2

wycena indy-
widualna

Wentylator kanałowy DN125 V=200m3/h P=80Pa kpl 2

5
d.1.
1.1.

2

KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne 150x150 mm - do przewodów muro-
wanych

szt. 2

6
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01 0329-
01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg.
na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i
okiennych

m2 0.2*0.2*6 =
0.24

7
d.1.
1.1.

2

kalk. własna
Czerpnie ścienna - Nawietrzak wentylacyjny z nagrzew-
nicą tyu NG110 kołowy

szt. 1

8
d.1.
1.1.

2

kalk. własna
Czerpnie ścienna - Nawietrzak wentylacyjny DN125 typ
C

szt. 2

9
d.1.
1.1.

2

KNR-W 2-17
0116-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/
II o śr. do 125 mm- Instalacji nie izoluje się

m2 3*(2*0.0625*
3.14) = 1.18

10
d.1.
1.1.

2

KNR-W 2-17
0116-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/
II o śr. do 160 mm- Instalacji nie izoluje się

m2 4.5*(2*
0.0625*3.14)

= 1.77

11
d.1.
1.1.

2

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe o śr. 160 mm szt. 5

12
d.1.
1.1.

2

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe o śr. 125 mm szt. 1

13
d.1.
1.1.

2

KNR 2-17 0155-
02

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.160
mm L=300mm

szt. 2

14
d.1.
1.1.

2

KNR-W 2-17
0131-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B
do przewodów o śr. 125 mm

szt. 2

15
d.1.
1.1.

2

KNR-W 2-17
0131-02

Nagrzewnica stalowe kołowe, 2,4kW o śr. 160 mm szt. 2

1.1.
1.3

Prace regulacyjne

16
d.1.
1.1.

3

Prace pomiarowe i regulacyjne - 1 układ wentylatorowy kpl. 1
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KI_ORLOWO WEJŚCIE GŁÓWNE CZ 1.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Prace pomiarowe i regulacyjne szt. 1.00
2. Nawietrzak wentylacyjny z nagrzewnicą tyu NG110 kołowy szt. 1.00
3. czerpnie dachowe kołowe, typ C o śr. do 100 mm szt. 2.00
4. Wentylator kanałowy DN125 V=150m3/h P=120Pa kpl 2.00
5. Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 100 mm, w ukła-

dach kanałowych
szt. 2.00

6. linka stalowa ocynkowana śr.5 mm m 18.72
7. śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej dłu-

gości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
kg 7.41

8. przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, kołowe,
typ B/II o śr. do 160 mm

m2 2.18

9. kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm kg 7.35
10. przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II

o śr. do 100 mm
m2 0.23

11. Nawietrzak wentylacyjny DN125 typ C szt. 2.00
12. kształtki wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/II o śr. do

100 mm
m2 0.09

13. Kratki wentylacyjne 150x150 mm - do przewodów murowanych szt. 2.00
14. kształtki wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do

160 mm
m2 0.83

15. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 100
mm

szt. 0.26

16. Anemostaty kołowe o śr. 125 mm szt. 1.00
17. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 160

mm
szt. 1.50

18. Nagrzewnica stalowe kołowe, 2,4kW o śr. 160 mm szt. 2.00
19. przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B o śr. do

125 mm
szt. 2.00

20. Anemostaty kołowe o śr. 160 mm szt. 5.00
21. Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.160 mm L=

300mm
szt. 4.00

22. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

- 4 -

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11552 Użytkownik: Prokoszt Krzysztof


